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Kaloryzator powietrzny - LK 4000 blue line

Dane techniczne:

System: mikroprocesorowy
Wyswietlacz: LCD
Wskazniki LED:

niebieska — temp. zimna
czerwona — temp. ciepta
obie wygaszone — stand by

Kaloryzator powietrzny stuzy do pobudzania narzadu
przedsionkowego poprzez stymulowanie kanalu poétkolistego
w uchu. Stymulacja uzyskiwana jest poprzez wdmuchiwanie
zimnego badz cieplego strumienia powietrza przez gumowa,
wymienng cze¢$¢ do zewngtrznego przewodu shuchowego.
W ten sposéb zostaje pobudzona termicznie blona bebenkowa.
Wszystkie funkcje urzadzenia prezentowane s3 w czasie
rzeczywistym na wyswietlaczu LCD. Istnieje mozliwos¢
ustawienia osobno temperatury zimnej lub cieplej wraz
z zapisem tych parametrow do pamigci urzadzenia. Dzigki
sterowaniu mikroprocesorem, sprzet ten znajduje szerokie
zastosowanie w badaniach diagnostycznych. Kaloryzator
powietrzny zapewnia komfortowe warunki w poréwnaniu do
kaloryzatora wodnego.

Wymiary: szer.: 290 x gleb.:320 x wys.: 125mm
Waga: 4 kg
Zasilanie: 230/110 V, 50 Hz

Akcesoria:
1 sonda z przyciskiem Start

Zakres temp.: 20°C~50°C(od temp. pomieszczenia) 1 uchwyt sondy

Dokladnos¢: 0,2°C

1 kabel zasilajacy

Czas stymulacji: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 1 zestaw wezykdéw powietrznych

1150s.

1 instrukcja obstugi w jezyku polskim

Strumien powietrza: 5,000~10.000ccm/min.

regulowany
Pompa: cicha pompa membranowa

Producent:
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Przedstawiciel: VIDEOMED ZAKELAD ELEKTRONICZNY
ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdroj
tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33
web: http://www.videomed.eu e-mail: handlowy@yvideomed.eu



