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e TYMP
USB

eTYMPUSB
To sterowany z komputera 

Mostek impedancyjny do zastosowań w gabinetach i  
klinikach laryngologicznych

eTYMPUSB
- oferuje możliwość stworzenia 

własnych protokołów testowych by 
połączyć różne testy w jeden ciągły test  
Na przykład możesz stworzyć prostą 
procedurę przesiewową i bardziej 
dogłębną ocenę. 

Urządzenie charakteryzuje się zwartą, 
funkcjonalną i atrakcyjną konstrukcją.

 » Tympanometria o częstotliwości 226 Hz (standard), 678 Hz i 1000 Hz

 » Test odruchów IPSI i CONTRA

 » Decay test – badanie zanikania odruchu

 » Badanie drożności trąbki słuchowej ETF zarówno dla normalnej jak i perforowanej błony bębenkowej

 » Mała i lekka sonda, łatwa do czyszczenia

 » Różne sposoby wyzwalania pomiarów zarówno wejściowe jak i wyjściowe 

 » Kreator protokołów i przyciski szybkiego uruchamiania do szybkich rutynowych badań

 » Ciągły pomiar admitancji

 » Częst. tonu pomiarowego:  226 Hz , 678 Hz, 1000 Hz +/- 1%
 » Poziom tonu pomiarowego:  85, 80, 75 dB SPL +/-3dB.
 » THD+N:  poniżej  4% (pomiar akustyczny)
 » Zakres ciśnienia:   +400 ... -600 daPa.
 » Dokładność ciśnienia:  +/-5% or 10 daPa
 » Zakres podatności: 0.1 ... 6.0 ml
 » Dokładność pomiaru: +/-5% or 0.1 ml
 » Prędkość zmiany ciśnienia:   100-350 daPa/s
 » Kontrola pompy:  automatyczna/ręczna
 » Jednostka podatności:   równoważna objętość powietrza [ml] lub mmho
 » Wykres podatnośći: bez limitu
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