
Kolposkop AC-4000

Kolposkop AC-4000 jest komfortowym rozwiązaniem dla diagnostyki szyjki macicy
 ALLTION AC-4000:
 - kamera cyfrowa ¼” kolorowa CCD z autofokusem
 - wbudowany ekran LCD w głowicę kolposkopu do szybkiego podglądu
 - powiększenie optyczne 22x
 - powiększenie cyfrowe 16x
 - maksymalne powiększenie 352x
 - źródło światła: białe diody LED umiejscowione dookoła oka kamery, żywotność 
diod ponad 50.000 godzin pracy
 - zaawansowana technologia obróbki zdjęć dzięki specjalnemu oprogramowaniu
 - rozdzielczość: 550 linii
 - rozdzielczość foto/video: 720x576
 - ogniskowa dla auto-focus w zakresie: 200-400 mm
 - ogniskowa dla regulacji manualnej w zakresie: 150-450 mm
 - średnica pola widzenia: 10-160 mm
 - kąt widzenia: 2,4-49,5 mm
 - filtr: czerwony, niebieski, zielony
 - polaryzacyjny układ redukcji odblasków
 - współpraca z systemem: Windows XP i Windows 7/8/10
 - waga: 9,5 kg
 - możliwość podłączenia do komputera i drukarki
- podstawa jezdna z regulacją wysokości: 58-95 cm, zawiera 5 kół wszystkie 
blokowane

Kolposkop w zestawie zawiera:
- kolposkop cyfrowy z kamerą
- pilot przewodowy
- stojak jezdny
- złącze do komputera stacjonarnego
- oprogramowanie w jęz. angielskim z szerokim wyborem filtrów i ustawień  (filtr negatywowy,
skala, stop klatka)

Opcje:
- adapter do bezpośredniego podłączenia do TV
- kolumna z uchwytem monitora na kółkach z hamulcami 
- monitor 22'' z wejściem video (lub większy)
- oprogramowanie do archiwizacji w języku polskim z bazą danych
- komputer (stacjonarny, panelowy lub laptop oraz akcesoria)
- drukarka
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Kolposkop serii AC-1

Seria kolposkopów AC-1:
AC-1100 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), jedno powiększenie 9x
AC-1110 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), jedno powiększenie 9x
AC-1300 - halogenowe źródło światła (6V / 20W), trzy powiększenia 3.7x, 7x, 15x
AC-1310 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.7x, 7x, 15x
AC-1320 - oświetlenie LED (5,9V / 5W), trzy powiększenia 3.7x, 7x, 15x, binokular 
pod kątem 45°

Dzięki niewielkiej wadze oraz zamontowanym kółkom, kolposkopy serii AC-1 mogą 
być łatwo przemieszczane.

Parametry:
● powiększenia:
AC-1100/1110: 9x
AC-1300/1310/1320: 3.7x, 7x, 15x
● ogniskowa
AC-1100/1110: 316mm
AC-1300/1310/1320: 300mm
● pole widzenia:
AC-1100/1110: 22mm
AC-1300/1310/1320:30.93mm, 15.50mm, 7.74mm
● głębia ostrości:
AC-1100/1110: > 4mm
AC-1300/1310: 18mm, 4mm, 2mm
AC-1320: 22mm, 4mm, 3mm
● natężenie światła: > 10000 lux
● indywidualnie regulowane okulary 12,5
● dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy 

okular
● płynna regulacja jasności
● filtr światła w kolorze zielonym
● łatwo wymienialna żarówka LED
● regulacja wysokości: 838mm ~ 1194mm
● złącze kulowe Universal Teflon® nie wymaga 

regulacji docisku i pozwala na płynny obrót o 
360°

● dostarczony produkt jest gotowy do użycia po 
wyjęciu z opakowania (nie ma potrzeby 
wzywania serwisanta do montażu)

● zasilanie sieciowe: 230V

Producent:
Alltion (Wuzhou) Co., Ltd. 
Suite B, 11/F, Lijing Tower, Cathay Plaza, NO.18, Zhongshan Road,
Wuzhou, Guangxi, China 

Dystrybutor: VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY
ul. Klonowa 18    58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09    fax +48 74 840 17 33
web: http://www.videomed.eu    e-mail: handlowy@videomed.eu 



Kolposkopy optyczne z kamerą video
serii AC-5000

Nowoczesne kolposkopy 
optyczne z ergonomicznym 
ramieniem pantograficznym 
i bardzo jasną optyką.
Kolposkopy dostępne są w 
wersji z wbudowaną kamerą 4K 
/ HD / lub bez kamery. 
Posiadają 5. stopniową zmianę 
powiększenia. 

Oświetlenie maksymalne ponad 
50 000 luksów z obiektywem 
F250 sprawia, że obraz jest 
jasny nawet przy największym 
powiększeniu. Temperatura 
barwowa 5700K wiernie 
odwzorowuje barwy.

Kolposkopy dostępne są wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę
i archiwizację badań. Dodatkowo badanie można zapisać na zewnętrznej karcie 
HDMI oraz podłączyć kolposkop do komputera / monitora tak, aby pacjent miał 
dostępny obraz z badania. 

Głowica binokularowa prosta, pod kątem 45 stopni lub uchylna 0-180 stopni. 
Pokrętło regulacji rozstawu źrenic, okular 12,5x/18mm. Oświetlenie LED. 
W standardzie filtry zielony, niebieski oraz eliminujący odblaski. W opcji filtr 
laserowy. 
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Głowica binokularowa Prosta, pod kątem 45ş, uchylna. Możliwość regulacji odległości źrenic

Okular 12.5X z regulacją dioptrii ±7D

Odległość między 
źrenicami

50-75mm

Obiektyw zmienny obiektyw 250-430mm 

Soczewka obiektywu apochromatyczna

Powiększenie 5 
stopniowe

2.6X/ 3.9X/ 6.4X/ 10.3X/ 16.1X   (dla długości roboczej 250mm) 
2.3X/ 3.4X/ 5.6X/ 9.0X/ 14.1X  (dla długości roboczej 300mm) 
2.0X/ 3.0X/ 5.0X/ 8.0X/ 12.6X (dla długości roboczej 350mm) 
1.7X/ 2.6X/ 4.3X/ 6.8X/ 10.7X (dla długości roboczej 430mm)

System optyczny Galileo

Pole widzenia dia. 15.9mm-150.2 mm

Oświetlenie LED  ≥50,000 godzin

Intensywność 
oświetlenia

 ≥ 50,000 Lux

Renderowanie 
kolorów

≥85

Temperatura barwowa 5700k

System oświetlenia Naturalne oświetlenie / filtr zielony / filtr niebieski / filtr regulujący odblaski / 
filtr laserowy (opcja)

Stojak Mobilny stojak podłogowy z 5 kołami, wahaczem z niemiecką sprężyną 
pneumatyczną

Wysokość robocza 900MM-1300MM

Monitor  LG, 24 inch

Wbudowana kamera

Kamera ALL-CAM2 Full Function wyposażona w:
1. 1/2 "SONY CMOS o wysokiej czułości i niskim poziomie szumów

2. HD1080P 60 kl./s (16:9)
3. Dysk flash USB (64G) można podłączyć zewnętrznie

4. Format zdjęć: JPG; Wideo: format MP4
5. Zamrożenie, fotografowanie, nagrywanie wideo, automatyczna ekspozycja, balans bieli, 

odtwarzanie i krzywa krzyżowa
6. Wartość ekspozycji, najlepsza jasność, wzmocnienie, wzmocnienie czerwieni, wzmocnienie koloru 

niebieskiego, nasycenie, współczynnik kontrastu, rozdzielczość i HDR
7. Przerzucanie w poziomie, przerzucanie w pionie, pomniejszanie, powiększanie, AOI i 

porównywanie obrazów
8. Obsługa wielu transmisji w czasie rzeczywistym przez transmisję WIFI i HDMI

9. Automatyczne/autonomiczne nazewnictwo, czas pokazywania/ukrywania, pokaz/ukrywanie 
LOGO, informacje o wersji, chiński/angielski, ustawienie rozdzielczości, ustawienie nazewnictwa, 
aktualizacja systemu, reset do ustawień fabrycznych, wewnętrzna sieć WIFI/zewnętrzna sieć WIFI

10. System Windows
11. System Android, system IOS

12. Dodatkowa karta przechwytywania NIE jest wymagana
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Parametry:
Powiększenie: 5 stopniowe 
System mocowania: Mobilny stojak podłogowy, ramię wahadłowe i Podstawa jezdna

Model Binocular/Okular Obiektyw Kamera

AC-5000HV4
Uchylana głowica 0-180° z 

pokrętłem regulacji rozstawu 
źrenic, okular 12,5X/18 mm

Obiektyw zmienny 250-430mm
Wbudowana 
kamera 4K

AC-5000XV4

Głowica nachylona pod kątem 
45° z pokrętłem regulacji 

odległości między źrenicami, 
okular 12,5X/18 mm

Obiektyw zmienny 250-430mm
Wbudowana 
kamera 4K

AC-5000SV4
Głowica prosta z pokrętłem 
regulacji odległości między 

źrenicami, okular 12,5X/18 mm
Obiektyw zmienny 250-430mm

Wbudowana 
kamera 4K

AC-5000HV2
Uchylana głowica 0-180° z 

pokrętłem regulacji rozstawu 
źrenic, okular 12,5X/18 mm

Obiektyw zmienny 250-430mm
Wbudowana 

kamera 1080P 
HD 

AC-5000XV2

Głowica nachylona pod kątem 
45° z pokrętłem regulacji 

odległości między źrenicami, 
okular 12,5X/18 mm

Obiektyw zmienny 250-430mm
Wbudowana 

kamera 1080P 
HD 

AC-5000SV2
Głowica prosta z pokrętłem 
regulacji odległości między 

źrenicami, okular 12,5X/18 mm
Obiektyw zmienny 250-430mm

Wbudowana 
kamera 1080P 

HD 

AC-5000H2
Uchylana głowica 0-180° z 

pokrętłem regulacji rozstawu 
źrenic, okular 12,5X/18 mm

Obiektyw 300mm
Wbudowana 

kamera 1080P 
HD 

AC-5000X2

Głowica nachylona pod kątem 
45° z pokrętłem regulacji 

odległości między źrenicami, 
okular 12,5X/18 mm

Obiektyw 300mm
Wbudowana 

kamera 1080P 
HD 

AC-5000S2 Głowica prosta z pokrętłem 
regulacji odległości między 

źrenicami, okular 12,5X/18 mm

Obiektyw 300mm Wbudowana 
kamera 1080P 

HD 

AC-5000V
Głowica prosta z pokrętłem 
regulacji odległości między 

źrenicami, okular 12,5X/18 mm
Obiektyw zmienny 250-430mm /

AC-5000
Głowica prosta z pokrętłem 
regulacji odległości między 

źrenicami, okular 12,5X/18 mm
Obiektyw 300mm /
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